


その他のアプリケーション

FLIR A310の特長・仕様

測定温度レンジ ：-20～120℃、0～350℃
計測精度 ：±2℃または±2%( 読取り値に対して )
解像度 ：320×240ピクセル
視野角 [FOV] ：25°×18.8°／0.4m
最小焦点距離 ：0.4m
質量 ：700g
寸法 ：170×70×70mm
デジタル出力 ：2点（10～30VDC、最大100mA）
LAN接続 ：100Mbps

写真はイメージです。

■赤外線サーモグラフィでの温度計測のご注意
アクリル板などを透過しての温度計測は行えません。（アクリル板表面の温度が計測されます。）研磨した金属表面などは、反射の影響が大きいため正確な温度計測が行えない場合があります。

※詳しい仕様はカタログをご覧ください。

赤外線サーモグラフィ FLIR A310は、物体表面の温度分布を画像にする
デジタルカメラです。生産現場のプロセス管理用に開発され、世界中のさ
まざまな産業で使われています。最大の特長は、あらかじめ設定した温度
に達した場合に警報を発生する機能です。
●デジタル出力から表示灯などの警報器に接続可能
●ビデオ出力経由でモニタ画面にアラーム表示可能
●イーサネット経由で警報発生時の電子メール配信が可能
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耐火煉瓦の劣化監視

製鉄所での安全管理に

取鍋劣化を確認 ⇒警報・補修・保守コストの適正化

耐火煉瓦の劣化監視

№YS-flir_c

製鉄所での安全管理に

取鍋劣化を確認 ⇒警報・補修・保守コストの適正化

耐火煉瓦の劣化監視

取鍋劣化を確認 ⇒警報・補修・保守コストの適正化

取鍋の劣化監視：耐火性物質の劣化箇所の特定が可能です。

連続鋳造の温度監視：鉄の表面温度を監視し品質劣化を防止。　　トピードガー温度監視

※外観、仕様、価格等は製品改良のため予告なく変更することがあります。 120401-0000-W-AS
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